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ВВЕДЕНИЕ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
· Настоящий паспорт (ПС) является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики устройства «Пульт дистанционного управления АПДК-11p» (далее — ПДУ), изготовленного в соответствии с требованиями ТУУ24734853.001-2000.
· Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации ПДУ.
· В случае передачи ПДУ другому владельцу для эксплуатации или ремонта, настоящий паспорт передается вместе с ним.
· Все записи в паспорте производить только ручкой, отчетливо и аккуратно. Незаверенные подписью исправления не допускаются. Записи, вносимые ОТК, должны быть заверены штампом ОТК.
· Производитель ПДУ:
Моб.тел.: (066) 400-37-11, (067) 965-59-43
Тел./факс: (044) 534-33-20
E-mail: hakoltd{@}ukr.net

АДРЕС:
г. КИЕВ, пр-кт Червоної Калини, 15
Почтовый адрес: 02225 Киев-225, а/я 285
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НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
 ПДУ предназначен для измерения объема нефтепродуктов (бензин, газ, дизельное топливо, машинное масло) при отпуске топливораздаточными колонками (ТРК), оснащенными клапанами снижения расхода и отсечки, импульсными датчиками расхода, со скоростью выдачи до 200 л/мин в режиме дистанционного управления.
ПДУ позволяет вести учет топлива, отпущенного через подключенные ТРК.
Область применения — автозаправочные станции, нефтеналивные базы.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПДУ
	Число независимых каналов индикации
	1

	Число независимых каналов управления
	1…8

	Максимальная задаваемая доза, л
	9999

	Дискретность индикации выполнения заказа, л
	0,01

	Максимальное отображаемое значение стоимости дозы топлива, условных единиц
	9999,99

	Пределы допустимой относительной погрешности при вычислении и индикации объема и стоимости отпущенного топлива
	± 0,1%

	Напряжение питания
	220В±10%, частотой 50±0,1 Гц

	Мощность потребления, Вт
	не более 8

	Вид климатического исполнения
	УХЛ категории 2 по ГОСТ 15150

	Температура окружающей среды
	от 0°С до +50°С

	Относительная влажность воздуха  при температуре 25°С
	95%

	Масса, кг
	не более 1,0

	Габаритные размеры, мм
	140х110х90
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КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки входят:
	1.
	Пульт АПДК-11р
	1 шт.

	2.
	Паспорт
	1 шт.



5. [bookmark: _Toc399421510][bookmark: _Toc194225817][bookmark: _Toc194225618][bookmark: _Toc108605765]

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
· ПДУ соответствует устройствам II класса по ГОСТ 26104-89.
· К работе с ПДУ должны допускаться лица, изучившие руководство по эксплуатации и прошедшие необходимый инструктаж.
· ПДУ подключается к сети 220В.
· Установка параметров работы ПДУ производится Производителем по заявке Потребителя, или специалистами, допущенными к ремонту и обслуживанию ПДУ.
· После завершения работы необходимо выключить питание ПДУ.
· При работе с ПДУ должны выполняться «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», изд.4, 1986г.
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 Пульт дистанционного управления АПДК-11p заводской номер _______________ соответствует требованиям технических условий ТУУ24734853.001-2000 и признан годным  для эксплуатации.
Дата  выпуска __________________
М.П.
Представитель ОТК _____________________________
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ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 
· Упакованный ПДУ может транспортироваться любым видом транспорта в климатических условиях по группе 5 ГОСТ 15150 в крытых транспортных средствах.
· Хранение ПДУ должно осуществляться в упаковке в отапливаемых помещениях при температуре от 5°С до 35°С, относительной влажности не более 85% и отсутствии в воздухе агрессивных добавок, уровень которых не должен превышать норм по ГОСТ 12.1.005.
· Срок хранения без переконсервации 6 месяцев.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
· Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Пульта дистанционного управления АПДК-11p требованиям настоящего паспорта.
· Гарантийный срок – 12 месяцев с даты ввода устройства в эксплуатацию, но не более 18 месяцем с даты выпуска.
· Примечание: за дату введения устройства в эксплуатацию принимается дата расконсервации.
· Гарантийные обязательства прекращаются при истечении гарантийного срока или нарушении потребителем условий или правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в настоящем паспорте.
· Полный срок службы до списания — 6 лет.
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СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
· В период действия гарантийных обязательств, в случае обнаружения потребителем несоответствия устройства по качеству и комплектности требованиям настоящего паспорта, потребитель имеет право предъявить изготовителю рекламацию в соответствии с действующим законодательством Украины.
· В пределах действия гарантийных обязательств, при обнаружении потребителем неисправностей Пульта дистанционного управления АПДК-11p, поставщик обязуется производить безвозмездно ремонт или замену устройства, если получателем не были нарушены условия хранения, транспортирования и эксплуатации, установленные в настоящем паспорте.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
Вход в программирование: нажать кн.«#» при включении питания.
При активированной опции «123»: одновременно нажать кн.«1» + «2» + «3».
На индикаторе выводится информация вида:       «ProG-_»
Выбрать режим программирования:
· (PROG-1) Программирование пульта: кн.«1»;
· (PROG-2) Программирование марки топлива в баках: кн.«2»;
· (PROG-3) Программирование привязки кранов к баку: кн.«3»;
· (PROG-4) Программирование ТРК: кн.«4».
На индикаторе выводится информация вида:       «ХX.   YYY»
· где ХX – номер параметра, YYY – значение параметра
Попеременно мигают светодиоды «ПБ» и «Литры»
Перебор параметров: кн.«*» / кн.«#»
Изменение значения: кн.«0» … «9»
Сброс значения параметра в «0»: кн.«D»
Отмена изменения значения: кн.«C»
Сохранение нового значения: кн.«*» + кн.«#»
Выход из режима программирования: нажать кн.«1» + «2» + «3»

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТА (PROG-1)
Параметры пульта
	№
	Описание
	Допустимые значения
	Значения произво- дителя

	0.    
	Счет при выполнении заказа
Вход в прогр. по «123»
Полн.Бак – активирует клавиатуру (EASYCALL)
Налив по снятию крана
	0 – Обратный
0 – Откл.
0 – Откл.
0 – Откл.
	+1 – Прямой
+2 – Вкл.
+32 – Вкл.
+64 – Вкл.
	0

	1.     
	Работа с Ценой
	0 – откл.
1 – вкл.
2 – вкл., выводить «ИТОГО»
3 – вкл., выводить «ИТОГО», округлять до 10мл.
	0

	2.     
	Округление заказа на «ДЕНЬГИ»
	0 — в «+»; 1 — арифметически; 2 — в «-«
	2

	3.     
	Формат ввода литровой дозы
	0 – «ХХХХ»
1 – «ХХХХ.х»
2 – «ХХХХ.хх»
	2

	4.    
	Протокол
	0 – ХАКО (ТОЦ2М, ТОЦ2М/1, MRS-554)
1 – ND
2 – T&T
3 – SHELF
4 – EASYCALL
	0

	5.    
	Подтип протокола
	3 – 9600
4 – 19200
	3

	6.     
	Количество доступных каналов
	1…8
	2

	
	
	
	
	


ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАРКИ ТОПЛИВА В БАКАХ (PROG-2)
Параметры 0…7 соответствуют 1…8 бакам
Значение параметра соответствует:
	0
	Вывод номера крана
	
	7
	DT

	1
	А-98
	
	8
	EDT

	2
	Е-98
	
	9
	DP

	3
	А-95
	
	10
	EDP

	4
	Е-95
	
	11
	GAS

	5
	А-92
	
	12
	A-76

	6
	E-95
	
	13
	E-76


 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИВЯЗКИ КРАНОВ К БАКУ (PROG-3)
 Для каждого подключенного контроллера выделяется по 5 кранов. Соответственно
· Параметры 0…4         — краны КК1
· Параметры 5…9         — краны КК2
· Параметры 10…4       — краны КК3
· Параметры 15…19     — краны КК4
· Параметры 20…24     — краны КК5
· Параметры 25…29     — краны КК6
· Параметры 30…34     — краны КК7
· Параметры 35…39     — краны КК8
Значение параметра 1…8 соответствует номеру бака.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТРК (PROG-4)
На индикаторе выводится информация вида:       «Addr-_»
Ввести адрес программируемой ТРК: кн.«1» … «8»
Выход из режима выбора адреса: кн.«*»
На индикаторе выводится информация вида:       «ХX.   YYY»
· где ХX – номер параметра, YYY – значение параметра
Перебор параметров: кн.«*» / кн.«#»
Изменение значения: кн.«0» … «9»
Сброс значения параметра в «0»: кн.«D»
Ввод отрицательного значения (калибровка ТРК): кн.«C»
Сохранение нового значения: кн.«*» + кн.«#»
Выход из режима программирования ТРК: нажать кн.«1» + «2» + «3»
Выход из режима выбора адреса: кн.«*»
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ПРОСМОТР ФИСКАЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ 
Просмотр фискального счетчика(-ов)  ТРК: удерживая кн.«*» нажать кн.«0»
Перебор счетчиков ТРК: кн.«*» / кн.«#»
Просмотр названия счетчика: кн.«0»
Выход из просмотра: удерживая кн.«*» нажать кн.«#»
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НАБОР ЗАКАЗА И ОТПУСК ТОПЛИВА 
(режим работы без ЦЕНЫ)
Отпуск топлива возможен только при снятом кране на ТРК.
Выбор ТРК: до активации набора кн. «1» … кн. «2»
Просмотр текущего номера ТРК: до активации набора кн. «0»
Просмотр предыдущего заказа: до активации набора кн.«#»
Просмотр фискального счетчика(-ов)  ТРК: удерживая кн.«*» нажать кн.«0»
Активация набора (при снятом кране): удерживать более 2 сек. кн.«*»
Набор заказа: кн. «0» … «9»
Заказ до полного бака: кн. «0» + кн. «0»
Сброс заказа в «0» / Выход из набора дозы: кн. «#»
Перевод пульта в режим готовности / Вывод «ИТОГО»: кн.«*»
Отмена готовности (сброс заказа): кн.«#»
Запуск ТРК: кн.«D»
Остановка (отмена) транзакции во время налива: удерживая кн.«*» нажать кн.«D»
Просмотр заказа во время налива: кн.«#»
Просмотр текущего номера ТРК во время налива: кн. «0»
Выбор другой ТРК во время налива: кн. «1» … кн. «8»
 (дополнения для режима работы c ЦЕНОЙ)
 Просмотр и изменение набора дозы в ЛИТР/ГРН: кн. «А»
При удерживании кн. «*» более 1сек. отображается ЦЕНА: «С ХХ.ХХ». При дополнительном нажатии кн. «#» («*» + «#») переход в программирование ЦЕНЫ для 1…8 бака.
Перебор цен баков кн. «*» / кн. «#»
После ввода новых цен, удерживая кн. «*» нажать кн. «#» («*» + «#»).
При переводе пульта в режим готовности (при вводе заказа в ГРН. и установленном режиме округления заказа до 10 мл.) выводится ИТОГ (доза/сумма округленная согласно значению параметра “Округление заказа на «ДЕНЬГИ»”).
Для изменения метода округления нажать кн. «B»
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